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Modernisation des 3 écluses: 
un projet initié il y a 10 ans

Mise en service des écluses entre 1958 et 1961

Début des études en 2007 en collaboration avec Tractebel

Prise en compte du projet de construction dôune seconde ®cluse 
par site (gabarit 2000T)

Relance du projet début 2016

Adjudication en septembre 2016

Début du chantier en mars 2017, fin prévue fin 2020

Collaboration étroite entre les marchés GC et EM
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Travaux réalisés

Construction dôun b©timent technique
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Travaux réalisés 

Construction dôune nouvelle station de pompage

Remplacement des pompes par 3 vis de capacité de 2.5 m³/s

Possibilité de turbiner sur les sites de Marchienne et Gosselies 
(112kW et 130 kW estimés)
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Travaux réalisés

Rénovation des équipements des portes

Placement des nouveaux portiques dôune hauteur de 8m

Remplacement de lôensemble des ®quipements de manîuvre

Utilisation de vérins électriques pour les vannes et vantelles

Remplacement du chariot et des câbles de suspension
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Travaux réalisés

Développement du contrôle commande et de la 
télégestion: vers une commande délocalisée

Remplacement de lôancien pupitre par un des ®crans de supervision

Remplacement des automatismes à relais par un système centralisé 
de contrôle commande

Mise en place de la commande à distance (avec placement de FO)

Modernisation du syst¯me dôinstrumentation
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CCTV et éclairage modernisés pour une 
visualisation du site optimisée

Caméras fixes actuelles

Nouvelles caméras fixes

Nouvelles caméras 
mobiles

Bâtiment 
technique

Station de pompage

Bâtiment de 
commande

Redondance des serveurs de gestion (visualisation) et 
dôenregistrement
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Adaptation de la sonorisation et lôinterphonie pour 
une communication locale et à distance

Interphonie actuelle

Nouvelle interphonie

Nouveaux hauts parleurs

Bâtiment 
technique

Station de pompage

Bâtiment de commande

Haut Parleur IP  118dB, 16 kHz

Filtration du bruit ambiant et adaptation du volume au bruit 
ambiant

Microphone intégré

Connexion directe ¨ lôalarme incendie
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Développement de la supervision en ClearScada

Abandon de la supervision PES

Adéquation avec les nouvelles supervisions installées sur 
dôautres sites modernis®s r®cemment

Facilité de migrer vers une système global multi - sites ( Perex 4.0) 
indépendamment des équipements déjà sur site

Réduction du risque dôerreur (logiciel plus accessible)

Flexibilité du système plus grande
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Cr®ation dôun ensemble redondant

Isolement possible dôun site gr©ce aux bretelles FO

Cyber -sécurité poussée

Surveillance permanente du système

temps de cycle

redondance

disponibilité des équipements

confirmation des ordres de commande

état des alimentations et protections associées

Mode secours en relayage 
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Contr¹le continu de lô®tat des équipements

Mesure continue de la position absolue de 
la porte: codeur multi - tours sur le 
tambour

Mesure continue du poids de la porte: 
contr¹le de lôenvasement

Fin de course porte et vérins: détecteurs 
inductifs de position

Fin de course de sécurité: course ultime 
du chariot détecté par levier mécanique

Position absolue des vannes et vantelles: 
capteur linéaire
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Modernisation et multiplication des mesures de 
niveau pour une gestion optimisée 

Installation de sondes hydrostatiques sur lô®cluse et la station de 
pompage
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Gestion de la commande des pompes

Gestion de la commande des pompes via des racks dôE/S 
déportés ( initialement des automates PLC redondants)

Contrôle local en mode secours via des automates de 
« relayage »

Retour de fonctionnement pour un contr¹le de lôinstallation 
(périodes de fonctionnement, lubrification des paliers,é)

Mesures de niveaux individualisées

Instrumentation des évacuateurs de crue

Gestion par bief évolutive vers une gestion de lôensemble du 
canal
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Alarmes et 
archivage CCTV

Ecrans 
CCTV

Ecrans de 
supervision 
et commandeMariphone

et micro

Modernisation du local commande: nécessité de 
sôint®grer au b©timent existant

Implantation locale 
(Marchienne et Viesville)

Un pupitre dédié pour chaque site

Reprise dôun site sur les autres pupitres en cas de défaillance

Implantation centrale 
(Gosselies)


